抚松县人民医院血液透析机采购需求

血液透析机性能要求: 
1. 治疗棱式灵活，适配多类患者需求
设备支持常规血液透析、单纯超滤、序贯透析等多种治疗模式。可糨掘患者病情灵活调
整治疗方案，同时兼容市售主流透浓缩液，为不阿患者提供个体化治疗服务， 
2. 操作便捷高效，降低医护工作负担
配多1s苏寸多鱼度旅共的控屏，支持中京海省界.雨，燃配引杂完器些流料，医护人
员可快速上手，操作更简便高效，有效优化工作流程，提升诊疗效率， 
3.参数精准可控，保障治疗效聚
支持钠离子、起滤速率、肝素流量、透析液温度等关键参数的标准曲线与自定义设置， 
河时采用透析液配制反馈控制系统，可监测离子浓度。确保透析液配比精准，减少治疗偏差。 
4. 多重安全防护
采用平衡腔容量平衡反馈控制系统。超滤柿度更高，延长设备使用寿会: 
电极实时监测平衡系统泄测，搭配气泡监利、漏ft监测、多维度压力监测等多重安全育
配备声光+咨乐报警泰示，停电后内冒后冬电颁可练血液回路工作330分钟，避务动
[bookmark: _GoBack]疗中断带桌的风险: 
支持安装内毒素滤器，实现超纯透析，降低患者远期并发症风险。 
5.维护管理便捷，长期使用保障
文持化酒毒与(真度>90℃)再府式俊干日役各0各次
注肥证有效期5年。长使用更有保障，无富繁更新设备，降低科室长期运营成本。 
关键技术参数要求
动脉压:-300600mmHg,精度±10mmHg 
静脉压:-200500mmHisg,精度士10mmHg 
跨膜压:-260400mmHg:精度±10mmHig 
透析液流量:100-60om/min 
血流量:30-600mL/min 
超滤率:0~5000mL/h 
透析液温度:33-39℃,精度土0.5℃ 
电导度:13.0-17.0ms/cm,精度土0.1mS/cm 
气泡监测:可检测>0.02mL气泡及累积气泡
漏血测:可检测≤0.35ml/min的漏血(HCT32%) 
供水条件，进水压:0-7.0bar,进水咨度；535℃,通配科室现有供水系统，无需外改造
即可安装使用。
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